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Drucker für Kennzeichnung 

Prägeeinheit zur Kennzeichnung 

 

Halbautomatische Bandclipmaschine 

S oft C l ip -L ine       C T - M  

C T - M 4 0 8 P L  

C T - M 3 5 8 P L  

C T - M 5 0 8 P L  

C T - M 3 5 5 A L  

C T - M 4 0 5 A L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfach   Schnell    S i c h e r  

Clipsysteme für die Beutelverpackung 
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 M  4 0 8 P L  M  3 5 8 P L  M  5 0 8 P L  M 6 0 8 P L  M 3 5 5 A L  M 4 0 7 A L  

C l i p l ä n g e  4 0 m m  3 5 m m  5 0 m m  6 0 m m  3 5 m m  4 0 m m  

C l i p m a t e r i a l  K u n s t s t o f f  A l u m i n i u m  

A n s c h l u s s  2 3 0 V / 5 0 - 6 0 H z  

V e r s c h l u ß    1 5  1 0  2 0  2 5  1 0  1 5  

S t ü c k / M i n .  3 0  

G e w i c h t   N e t t o  3 3 k g /  b r u t t o  4 5 k g  

M a ß e  M a s c h i n e  8 3 8 x 4 3 9 x 1 1 3 0 c m  

M a ß e  V e r p a c k u n g  9 5 0 x 6 8 0 x 6 5 0 c m  

O p t i o n a l  K e n n z e i c h n u n g s s y s t e m e :  D r u c k - u n d  P r ä g e e i n h e i t  

Band-Clipmaschinen der SC-Line verschließen schnell und sicher Beutel und Tüten aller 

Art. Der wiederverschließbare Verschluss aus Kunststoff oder Aluminiumband bietet 

Ihnen zudem die Möglichkeit die entsprechende Verpackung zu Kennzeichnen. Der 

Kennzeichnungsdrucker oder unsere Prägeeinheit können natürlich jederzeit 

Nachgerüstet werden und passen sich so Ihren Bedürfnissen in der Produktion an. Alle 

Maschinen der M-Serie werden elektrisch betrieben und können somit überall wo 

Strom anliegt eingesetzt werden. Laute Kompressoren gehören damit der 

Vergangenheit an. Das stabile Maschinengestell kann Unebenheiten bis zu 20mm 

durch einstellbare Füße ausgleichen und sorgt damit für einen sicheren Stand. 

Verschiedene Verschlusslängen garantieren einen festen Halt und maximale 

Produktsicherheit. 

Schnell, Effizient und Sicher! 
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